
金属シャッター

２．本体外略図と各部の名称

取扱説明書

＋

３．ご使用の手引き

3-1　取付方法

（１）机や作業台に埋め込むように取り付ける場合

（２）塩ビ管に直接取り付ける場合

直径 55 ～ 60mm の穴を開けて、本製品を埋め込むように取り付けて下さい。

「取付用ネジ穴 (4.5mm)」にネジ止めして本製品を固定します。ネジ止めには M4 ネジを使用し、締め付け過ぎないようにして下さい。締め付け過ぎ

ますとシャッターの開閉が非常に硬くなったり、ツバの部分が変形する恐れがあります。シャッターの開閉具合を都度確認しながら本体にガタが無

くなる程度まで左右均等にゆっくりと締付調整下さい。

取り付けには「DV40 シリーズ」または「VU40 シリーズ」の配管継手を使用します。

配管継手の内面をグラインダー等で研削し、本製品が丁度はめ込みできる内径に調整します。

①集塵配管との接続には、取り外し・取り付けが簡単な「集塵用ダクトホース」を長めに配置して下さい。（塩ビ管に直接取り付ける場合は除く）

②取り外し・取り付けを簡単にできるように、「集塵配管」や「集塵用ダクトホース」との接続部にはなるべく接着剤を使用しないで下さい。

③その他、シャッターの取り外し・取り付けがいつでも簡単にできるような配管廻りの施工を心掛けて下さい。

■取り付け後のメンテナンスや万が一のトラブル対応を円滑に行なう為に・・・

１．製品保証について

本製品の保証期間はお買い上げ後「１年」です。

但し、保証期間内でも「不適切な取り付け・取り外し」「製品の改造」「落下・衝撃等」による故障につきましては保証対象外とさせて頂きます。

本製品の取り付け・取り外しにつきましてはお客様の責任にて実施下さいませ。（たとえ保証期間内であっても当社では一切の責任を負いません。）

表 裏取付用ネジ穴（φ 4.5mm）

保護用ゴム板（厚さ 3.0mm）

過度の吸引力が発生する状況下では、本製品の開閉部（ベラ）の脈動による少量ビビリ音が発生する場合があります。

これは集塵機の能力・集塵システムの配管仕様により、配管内の圧力変動が大きい事が原因で発生する為、金属シャッター単体での故障ではございません。

吸引力の差が比較的少ないバランスの取れた集塵システムの構築が、良い作業環境の実現と金属シャッターのビビリ音を発生させにくくするポイントです。

取付ネジの締付状態を調整したり、 開閉部（ベラ）の端部に超薄手セロテープ少量を表面～側面～裏面にかけて貼り付ける事で、ビビリ音が解消される

場合がございます。（但し、これらの処置はシャッターの開閉に影響を及ぼさない程度で実施下さい。）

3-2　使用時に発生するビビリ音について

有限会社 秋山産業
〒 572-0865　大阪府寝屋川市小路北町７－２９

TEL 072-822-6936   FAX 072-822-6932
( 有 ) 秋山産業のホームページ  http://www.akiyama-sangyo.jp

※ご不明点がございましたら、お買い上げの販売店 または 弊社にご相談下さい。


